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Система освещения и сигнализации

Характерной особенностью приборов освещения и сигнализации, которыми оснащается каждый современный автомобиль, является то, что постоянный ток напряжением 12 В подается к ним только при включении соответствующего тумблера или переключателя, расположенного в салоне автомобиля в удобном для водителя месте. Например, переключатели фар и указателя поворотов размещены на рулевой колонке, тумблер включения обогрева заднего стекла — справа от руля на панели.

Главная задача приборов освещения — обозначение габаритов автомобиля при движении в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, а также освещение дороги и внутренних помещений автомобиля (салон, багажник). К приборам освещения современного автомобиля относятся:

фары или блок-фары;

лампы освещения номерного знака;

лампы освещения салона;

лампа освещения багажника;

лампа освещения подкапотного пространства;

задние фонари.

Составными элементами блок-фары являются корпус, в котором она и смонтирована, рассеиватель и отражатель. Внутри корпуса в специально предназначенном разъеме (гнезде) находится лампа, которая работает в двух режимах: ближний и дальний свет фар. Водитель выбирает необходимый режим с помощью соответствующего переключателя. Внутри блок-фары имеется лампочка габаритного огня, предназначенная для обозначения габаритов автомобиля. Для включения габаритных огней водитель использует специальный переключатель или тумблер
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Передняя блок-фара

Во многих моделях автомобилей в корпусе блок-фары находится также лампочка указателя поворота. Однако не всегда: например, в «Жигулях» старых моделей (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21 013) и некоторых современных иномарках эта лампочка монтируется отдельно от блок-фары.

Задние фонари в современных машинах, как правило, помещаются в один корпус. Задний фонарь включает в себя:

лампы стоп-сигналов (включаются автоматически при нажатии водителем педали тормоза и выключаются при отпущенной педали);

лампы заднего хода (загораются автоматически при включении водителем задней передачи и гаснут при ее выключении);

указатели поворотов;

габаритные огни.
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Задний фонарь

Водитель включает и выключает указатели поворотов специальным переключателем, который, как правило, расположен на рулевой колонке. Порядок применения указателей поворота (то есть в каких случаях водитель должен их включать и выключать) регламентируется действующими Правилами дорожного движения.

дновременно все указатели поворотов используются при включении аварийной сигнализации (для этого предназначена соответствующая кнопка). В этом случае они начинают моргать, что говорит другим участникам дорожного движения о наличии проблем у автомобиля.

Порядок применения аварийной световой сигнализации определен Правилами дорожного движения. Отметим лишь, что включать ее можно при возникновении трудностей, связанных не только с автомобилем, но и с самим водителем: ослепление фарами встречного автомобиля, солнечными бликами, внезапное ухудшение самочувствия и т. д. В подобных ситуациях следует немедленно включить аварийную световую сигнализацию и сразу остановить автомобиль, по возможности прижавшись к правой обочине проезжей части.

Звуковой сигнал предназначен для оповещения других участников дорожного движения о грозящей опасности. Он приводится в действие нажатием кнопки или клавиши, расположенной, как правило, на рулевом колесе. Порядок применения звукового сигнала регламентируется Правилами дорожного движения. В населенных пунктах использование звукового сигнала запрещено, за исключением экстренных случаев (предотвращение ДТП и т. п.).

